




マイコム

マイコムは、補聴器と携帯電話やオーディオ機器、
FMシステムなどを接続する機器です。

【ブルートゥース接続】
　MP3プレーヤー、携帯電話、
　パソコン、テレビ等のブルー
　トゥースアダプタからの信号
　を受信し補聴器へ送ります。

【オーディオケーブル接続】
　オーディオ機器をケーブルでマイコムに接続
　します。オーディオ機器の音楽などが補聴器
　に送られます。

【FMシステム】
ユニバーサルタイプの
FM受信器（MLxi, 別売）
を接続することができ
ます。

詳しくはマイコムの取扱説明書をご覧くだ
さい。

　

14



アイビュー 

アイビューは、学校の先生や保護者の方が子
どもの装用状態を確認することができる補聴
器読み取り専用のアクセサリーです。読み取
りボタンを 1 回押すだけで、補聴器のプログ
ラムの状態・電池残量・ボリュームの位置が
カラーディスプレイ上に表示されます。

詳しくはアイビューの取扱説明書をご覧くだ
さい。
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オーデオYes III, III P のプログラム設定表

※1 マイコム使用時のみご利用いただける機能です。
※2 ミュート（無音）を選択している場合、音は聞こえませんが、電池は消耗しています。
※3 確認音は消すことも可能です。（プログラム1～プログラム4のみ）

プログラム
自動プログラム
プログラム1
プログラム2
プログラム3
プログラム4
イージーオーディオ※1

イージーブルートゥース※1

ミュート※2

　　　　　　　設　定　内　容
サウンドフローによる自動切り換え

　　確認音※3

短いメロディー
“ピ”（・）
“ピピ”（・・）
“ピピピ”（・・・）
“ピポポ”（・・・）
“ピポ”（・・）
“ピポ”（・・）
　 確認音なし
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オーデオYes V, V P のプログラム設定表

※1 マイコム使用時のみご利用いただける機能です。
※2 ミュート（無音）を選択している場合、音は聞こえませんが、電池は消耗しています。
※3 確認音は消すことも可能です。（プログラム1～プログラム4のみ）

プログラム
自動プログラム
プログラム1
プログラム2
プログラム3
プログラム4
イージーオーディオ※1

イージーブルートゥース※1

ミュート※2

　　　　　　　設　定　内　容
サウンドフローによる自動切り換え

　　確認音※3

短いメロディー
“ピ”（・）
“ピピ”（・・）
“ピピピ”（・・・）
“ピポポ”（・・・）
“ピポ”（・・）
“ピポ”（・・）
　 確認音なし
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オーデオYes IX, IX P のプログラム設定表

※1 マイコム使用時のみご利用いただける機能です。
※2 ミュート（無音）を選択している場合、音は聞こえませんが、電池は消耗しています。
※3 確認音は消すことも可能です。（プログラム1～プログラム5のみ）

プログラム
自動プログラム
プログラム1
プログラム2
プログラム3
プログラム4
プログラム5
イージーオーディオ※1

イージーブルートゥース※1

ミュート※2

　　　　　　　設　定　内　容
サウンドフローによる自動切り換え

　　確認音※3

短いメロディー
“ピ”（・）
“ピピ”（・・）
“ピピピ”（・・・）
“ピポポ”（・・・）
“ピポッ”（・・）
“ピポ”（・・）
“ピポ”（・・）
　 確認音なし
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補聴器を長くお使いいただくために、日ごろから
のお手入れをお勧めします。

１．補聴器本体から電池を取り出します。

２．ティッシュペーパーや柔らかい布で、補聴
　  器本体と電池についた汗や汚れを拭き取り
　  ます。

３．電池ホルダーの中も湿気があるとさびやす
　  いため、綿棒などで水分を取ってください。

４．耳あかが音口部にたまると故障の原因とな
　  ることがあります。付属のブラシで音口部を
　  下に向けて掃除してください。

補聴器をお手入れする際に、家庭用洗剤（石鹸、
洗剤粉等）は絶対にご使用にならないでくだ
さい。

■ご使用後のお手入れ方法

19
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マイクカバー（オーデオ/オーデオYes用）

マイクカバーは、オーデオ Yes の高機能マイク
を埃から保護するように設計されております。
マイクカバーなしでオーデオ Yes を使用される
ことはご遠慮ください。
マイクカバーは、必要に応じて交換できます。
お買い求めの販売店にお尋ねください。
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通常の保管方法：
（乾燥ケースを使用される場合）
電池ホルダーを開けたまま補聴器を乾燥ケース
に入れてください。

補聴器から必ず電池を取り出してください。
補聴器から取り出した電池は乾燥ケースに入
れないようにしてください。

携帯する場合：
電池ホルダーを開けたまま補聴器を専用ケース
に入れてください。
長期間補聴器をご使用にならない場合は電池を
取り外しておいてください。

　①左耳用の補聴器　②右耳用の補聴器
　③電池

■補聴器の保管について
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③



第一段階

■初めてお使いになる方に

初めは静かな家の中等で使用し、補聴器をつけることに慣れて下さい。最初は自分の声に
違和感がありますが、本などを声に出して読んだりして違和感がなくなるまで練習します。
練習は10分ほどから始めて徐々に長くしますが、疲れたらすぐ休んでください。

第二段階
静かな部屋で、身近な人と一対一で話す練習をしましょう。

第三段階
複数の身近な人と話をする練習をします。どの人が話をしているか聞き分けてみましょう。

第四段階
慣れてきたら、外で聞く練習をします。

注意：補聴器の音が小さかったり、周囲の音が大きく感じたら販売店にご相談ください。
補聴器の再調整が必要となります。
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補聴器が聞こえづらくなったときは、まず下記のようにお調べください。

■故障かと思われたときは

電池がなくなっていませんか？
1

新しい電池に交換してください。

クリーニングしてください。

きちんと耳に入れなおしてください。

音の出口に耳垢ががつまっている、
もしくはゴミがつまっていませんか？

2

ドーム型耳せんが正しく耳に入って
いますか？

3

販売店へご相談ください。

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい
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■仕様・性能（オーデオYes III）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
利 得 調 整 器

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

軽度～中等度
1600 Hz
  45 dB ±5 dB
112 dB ±5 dB（1600Hz）
124 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.80 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
可変幅 ±6 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 3 段階
可変幅 ±10 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 5 段階
可変幅 －20 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 10 段階
可変幅 －30 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 15 段階

  *本カタログに掲載された電池寿命：JIS 規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
　 フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度等
　 の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

130

100

90

80

dB SPL

120

110

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz

120

90

80

70

dB SPL

110

100

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz



■仕様・性能（オーデオYes III P）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
利 得 調 整 器

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

中等度～高度
1600 Hz
  60 dB ±5 dB
128 dB ±5 dB（1600Hz）
136 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   4.0% 以下
1600 Hz   4.0% 以下
1.80 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
可変幅 ±6 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 3 段階
可変幅 ±10 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 5 段階
可変幅 －20 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 10 段階
可変幅 －30 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 15 段階

  *本カタログに掲載された電池寿命：JIS 規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
　 フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度等
　 の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

140

110

100

90

dB SPL

130

120

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz

130

100

90

80

dB SPL

120

110

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz



■仕様・性能（オーデオYes V）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
利 得 調 整 器

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

軽度～中等度
1600 Hz
  45 dB ±5 dB
112 dB ±5 dB（1600Hz）
124 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.80 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
可変幅 ±6 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 3 段階
可変幅 ±10 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 5 段階
可変幅 －20 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 10 段階
可変幅 －30 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 15 段階

  *本カタログに掲載された電池寿命：JIS 規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
　 フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度等
　 の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

130

100

90

80

dB SPL

120

110

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz

120

90

80

70

dB SPL

110

100

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz



■仕様・性能（オーデオYes V P）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
利 得 調 整 器

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

中等度～高度
1600 Hz
  60 dB ±5 dB
128 dB ±5 dB（1600Hz）
136 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   4.0% 以下
1600 Hz   4.0% 以下
1.80 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
可変幅 ±6 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 3 段階
可変幅 ±10 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 5 段階
可変幅 －20 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 10 段階
可変幅 －30 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 15 段階

  *本カタログに掲載された電池寿命：JIS 規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
　 フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度等
　 の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

140

110

100

90

dB SPL

130

120

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz

130

100

90

80

dB SPL

120

110

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz



■仕様・性能（オーデオYes IX）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
利 得 調 整 器

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

軽度～中等度
1600 Hz
  45 dB ±5 dB
112 dB ±5 dB（1600Hz）
124 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.80 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
可変幅 ±6 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 3 段階
可変幅 ±10 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 5 段階
可変幅 －20 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 10 段階
可変幅 －30 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 15 段階

  *本カタログに掲載された電池寿命：JIS 規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
　 フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度等
　 の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

130

100

90

80

dB SPL

120

110

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz

120

90

80

70

dB SPL

110

100

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz



■仕様・性能（オーデオYes IX P）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
利 得 調 整 器

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

中等度～高度
1600 Hz
  60 dB ±5 dB
128 dB ±5 dB（1600Hz）
136 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   4.0% 以下
1600 Hz   4.0% 以下
1.80 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
可変幅 ±6 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 3 段階
可変幅 ±10 dB の場合
約 2.0 dB ずつ 5 段階
可変幅 －20 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 10 段階
可変幅 －30 dBの場合
約 2.0 dB ずつ 15 段階

  *本カタログに掲載された電池寿命：JIS 規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
　 フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度等
　 の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

140

110

100

90

dB SPL

130

120

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz

130

100

90

80

dB SPL

120

110

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz



１．保証書（別途添付）
　　必ず「販売店名」、「お買い上げ日」、などの記載をお確めになり、大切に保管してください。

２．修理について
　　保証書を一緒に販売店へお持ちください。保証書に記載された内容に応じて修理いたします。

３．その他
　　アフターサービスなどについてのご不明な点は、お求めの販売店までお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2010年 7月現在のものです。各製品の仕様は予告なく変更され
る場合がございます。

※この補聴器は耳を保護する目的で出力 125dB SPL 以下、利得 30dB 以下に設定し
　出荷いたしております。

■アフターサービスについて
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販売店名

　　　製造販売業
　　　フォナック・ジャパン株式会社
　　　〒141-0031 
　　　東京都品川区西五反田 5-2-4  レキシントン・プラザ西五反田
　　　TEL 0120-06-4079（お客様相談窓口）　FAX 0120-23-4080
　　　www.phonak.jp　　　　
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