




１．新しい電池の保護シール
　  をはがします。
　  シールが貼ってある
　  側が（＋）面です。

２．電池ホルダーを開け、使用済みの電池を
　  取り出します。

３．新しい電池を入れます。電池の（＋）面
　  と電池ホルダーの＋マークが同じ方向に
　  なるようにあわせます。

■電池の交換方法
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４．カチッと閉まるまで､電池ホルダーを
　  ゆっくり押します。

　 注意事項

・電池ホルダーは丁寧に扱い、無理な力を加え
  ないでください。

・電池ホルダーに示してあるように電池を収納
  してください。電池をプラスマイナス逆向き
  に収納すると電池が取り外せなくなりますの
  でお気をつけください。

電池寿命お知らせ音
電池がなくなりかけると、お知らせ音（ピー、ピー）が鳴りますので、電池を新しいものに
交換してください。（電池が使用できなくなる約 30 分前ですが、補聴器の使用状態によって
異なります。）
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電源を入れる方法：電池ホルダーを閉める

電源を切る方法：電池ホルダーを開ける

■補聴器の使い方
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電源を入れると、補聴器はあらかじめ調節
された音量とプログラムに自動的に設定さ
れます。

電源を入れてから音がでるまで約 6秒かか
ります。

ポイント

注　意



左右を色で見分けることができます。

　赤色：右耳用　　　左耳用：青色

補聴器を耳に装用する方法
１．図のようにイヤモールドを持ち、そのま
　  ま耳の穴にイヤモールドを近づけます。
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装用の前に



２．耳穴の後ろの耳介部分を軽く後ろに引きな
　  がら、イヤモールドを耳の中にゆっくり入
　  れます。入りにくい場合は、販売店にご相
　  談ください。

３．イヤモールドが完全に収まったら、補聴器
　  本体を耳介の後ろにはめます。
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耳介を軽く
後ろに引く



補聴器を耳から外す方法
イヤモールドをつかみ、ゆっくり耳から取り
出します。
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保持ホルダー（別売）
保持ホルダーの取り付け方
保持ホルダーは、スポーツなどの時にオーケー！
プラスを耳へ保持させるためのものです。
装着方法は、図のようにオーケー！プラスを保持
ホルダーへ取り付けます。
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保持ホルダーの使用法
オーケー！プラスに保持ホルダーを取り付けたまま
耳へ装着し、保持ホルダーのワイヤー部分を耳た
ぶの後から手前へ図のように折り曲げます。

保持ホルダーのサイズは、オーケー！プラス UP 用、
オーケー！プラス M/ SP 用とサイズが異なります
のでご注意ください。



■仕様・性能（オーケー! プラス UP）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
誘 導 コ イ ル の 感 度

利 得 調 整 器

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

：

高度～重度
1600 Hz
  70 dB ±5 dB
134 dB ±5 dB（1600Hz）
145 dB SPL 以下（ピーク値）
  35 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   4.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.80 mA 以下
PR44（675）
300～470時間
104 dB SPL ±6 dB（磁界の強さ 1 mA/m ループに
対して垂直の時最大） *誘導コイルは規準値で測定
設定した範囲内において、約2 dBずつ
可変

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

  *本カタログに掲載された電池寿命：JIS規格に基づいて測定した電流値から換算した参考値です。
　フォナック純正電池を使用したときの目安です。ご使用の状況・気温・温度等
　の環境の影響によって電池寿命は大幅に変わります。

誘導コイル入力周波数レスポンス
　　　

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル
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■シンボルマークの説明　

0459
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CE 記号は、アクセサリー類を含む製品が医療機器指示文 93/42/EECとR&TTE 指示文 
199/5/EC のラジオと通信機器・送信機の基準を満たしていることを示しています。CE 記
号に続く番号は、フォナック社に対し指導した公認機関コードを表します。

この記号は、取扱説明書に載っている製品説明が EN6060-1 のタイプ Bに則っているこ
とを表します。

この記号は、補聴器を使われる人が取扱説明書に書いてある内容を読み理解してもらうこ
とが大事であることを示しています。

ゴミ箱に×印の記号は、通常と異なるごみ処理が要求される可能性があることを意味します。
処分される際はお住まいの自治体が定める方法に従ってください。



メモ



メモ



メモ



１．保証書（別途添付）
　　必ず「販売店名」、「お買い上げ日」、などの記載をお確めになり、大切に保管してください。

２．修理について
　　保証書を一緒に販売店へお持ちください。保証書に記載された内容に応じて修理いたします。

３．その他
　　アフターサービスなどについてのご不明な点は、お求めの販売店までお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2010 年 10 月現在のものです。各製品の仕様は予告なく変
更される場合がございます。

※この補聴器は耳を保護する目的で出力 125dB SPL 以下、利得 30dB 以下に設定し
　出荷いたしております。

■アフターサービス
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