










　



　



　



　



　







　







■仕様・性能（ウナ CIC/MC）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。

：
：
：
：

：
：

：
：
：

軽度～中等度
1600 Hz
  36 dB ±5 dB
115 dB ±5 dB（1600Hz）
130 dB SPL 以下（ピーク値）
  35 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.00 mA 以下
PR536（10A）
75～100時間
（リモコン使用設定の場合：約60時間）

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

  *本取扱説明書に掲載された電池寿命の値は標準
　的設定における目安であり、補聴器の設定やご　
使用の状況によって異なります。
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■仕様・性能（ウナ ITC/HS）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
誘 導 コ イ ル の 感 度

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

軽度～中等度
1600 Hz
  48 dB ±5 dB
115 dB ±5 dB（1600Hz）
130 dB SPL 以下（ピーク値）
  35 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.30 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
80 dB SPL ±6 dB
（磁界の強さ 1 mA/m ループに対して垂直の時最大）
 *誘導コイルは規準値で測定

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

  *本取扱説明書に掲載された電池寿命の値は標準的設定における目安であり、
　補聴器の設定やご使用の状況によって異なります。

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

誘導コイル入力周波数レスポンス
　　　

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル
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■仕様・性能（ウナ ITC/HS AZ）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
誘 導 コ イ ル の 感 度

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

軽度～中等度
1600 Hz
  48 dB ±5 dB
115 dB ±5 dB（1600Hz）
130 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.30 mA 以下
PR41（312）
100～145時間
80 dB SPL ±6 dB
（磁界の強さ 1 mA/m ループに対して垂直の時最大）
 *誘導コイルは規準値で測定

  *本取扱説明書に掲載された電池寿命の値は標準的設定における目安であり、
　補聴器の設定やご使用の状況によって異なります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

誘導コイル入力周波数レスポンス
　　　

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル
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■仕様・性能（ウナ FS）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
誘 導 コ イ ル の 感 度

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

中等度
1600 Hz
  50 dB ±5 dB
118 dB ±5 dB（1600Hz）
133 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.30 mA 以下
PR48（13）
155～240時間
85 dB SPL ±6 dB
（磁界の強さ 1 mA/m ループに対して垂直の時最大）
 *誘導コイルは規準値で測定

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

  *本取扱説明書に掲載された電池寿命の値は標準的設定における目安であり、
　補聴器の設定やご使用の状況によって異なります。

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

誘導コイル入力周波数レスポンス
　　　

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

120
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70

dB SPL

110

100

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz
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■仕様・性能（ウナ FS AZ）
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
誘 導 コ イ ル の 感 度

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

中等度
1600 Hz
  50 dB ±5 dB
118 dB ±5 dB（1600Hz）
133 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.30 mA 以下
PR48（13）
155～240時間
85 dB SPL ±6 dB
（磁界の強さ 1 mA/m ループに対して垂直の時最大）
 *誘導コイルは規準値で測定

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

  *本取扱説明書に掲載された電池寿命の値は標準的設定における目安であり、
　補聴器の設定やご使用の状況によって異なります。

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

誘導コイル入力周波数レスポンス
　　　

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

120
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80

70

dB SPL

110

100

100 200 500 1K 2K 5K 10K Hz
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適 応 聴 力 範 囲
規 準 周 波 数
最 大 音 響 利 得
90dB 最大出力音圧レベル

等 価 入 力 雑 音レベ ル
全 高 調 波 ひ ず み

電 池 の 電 流
使 用 電 池
電 池 寿 命
誘 導 コ イ ル の 感 度

*本データは JIS C 5512：2000 の密閉形擬似耳により測定・表示してあります。
：
：
：
：

：
：

：
：
：
：

高度～重度
1600 Hz
  59 dB ±5 dB
129 dB ±5 dB（1600Hz）
141 dB SPL 以下（ピーク値）
  30 dB SPL 以下
  500 Hz   4.0% 以下
  800 Hz   3.0% 以下
1600 Hz   3.0% 以下
1.30 mA 以下
PR48（13）
155～240時間
90 dB SPL ±6 dB
（磁界の強さ 1 mA/m ループに対して垂直の時最大）
 *誘導コイルは規準値で測定

  *本取扱説明書に掲載された電池寿命の値は標準的設定における目安であり、
　補聴器の設定やご使用の状況によって異なります。

90dB最大出力音圧レベル周波数レスポンス
（入力音圧レベル 90dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

規準周波数レスポンス
（利得最大 -7dB）（入力音圧レベル 60dB SPL）

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

誘導コイル入力周波数レスポンス
　　　

周波数

出
力
音
圧
レ
ベ
ル

130
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80

dB SPL

120

110
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120
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１．保証書（別途添付）
　  必ず「販売店名」、「お買い上げ日」、などの記載をお確めになり、大切に保管してください。

２．修理について
　  保証書を一緒に販売店へお持ちください。保証書に記載された内容に応じて修理いたします。

３．その他
　  アフターサービスなどについてのご不明な点は、お求めの販売店までお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2010年 7月現在のものです。各製品の仕様は予告なく変更さ
れる場合がございます。

■アフターサービス
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